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CAJONES EXTRA LARGOS
PARA USO INTENSO



”
”

En los cajones se puede guardar de todo. Diseñados para cargas voluminosas y pesadas, desde tubos 
largos hasta máquinas pesadas, pero también para elementos pequeños y frágiles. Los cajones tienen 
una capacidad de carga de 80 kg y una profundidad de hasta 1,5 m. Se pueden combinar libremente 
para una adaptación óptima a la carga y al vehículo. Por supuesto, los cajones también son compati-
bles con la gama de productos de Modul-System.

Como usuario profesional, sabemos que usted tiene grandes expectativas en cuanto a la seguridad y 
la eficiencia durante su horario laboral, muchas veces respondiendo a llamadas de emergencia como 
una parte integral de su trabajo. Para responder a las demandas de su trabajo y, en particular, para los 
que trabajan solos, hemos perfeccionado nuestro sistema modular con nuevos cajones, robustos y extra 
largos, y accesorios inteligentes. 

Nuestro sistema mantiene su lugar de trabajo ordenado y racional, a la vez que le ahorra tiempo y 
protege su espalda dado que usted no necesita estirarse excesivamente para alcanzar artículos situados 
muy lejos. Ante todo, le proporciona un entorno de trabajo seguro.

Cajones con lugar para prácticamente todo

Fuertes y seguros
Los cajones se fabrican en acero de alta resistencia y aluminio, y se combinan con guías con cojinetes de 
bolas, lo que resulta en un peso mínimo y una resistencia máxima.  Esto aumenta la seguridad y beneficia 
al medio ambiente ya que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2. 

El sistema está probado en cuanto a la seguridad mediante pruebas de impacto digitales y físicas. Todos 
los cajones tienen como estándar un Panel Resistente a los Impactos (CRP, por sus siglas en inglés), una 
característica que impide que las cargas pesadas sean lanzadas hacia delante si se produce un acci-
dente. Otras características de seguridad importantes son una protección contra vuelcos, una protección 
contra aprisionamientos y un fiador de seguridad que impide que los cajones se deslicen cuando están 
cerrados, un aspecto vital para usuarios que requieren asegurar cargas pesadas en condiciones difíciles.

LA SOLUCIÓN PARA FURGONES, FURGONETAS Y 
PICK-UPS



TODOS LOS BENEFICIOS
Los cajones tienen una capacidad de carga de 80 kg, están probados contra impactos, tienen el diseño 
protegido, están pendientes de patente y pueden combinarse con otros productos de Modul-System. La 
excepcional ranura en T patentada permite crear fácilmente sistemas flexibles adaptados para ajustarse 
a su vehículo y sus necesidades.  

Los accesorios de red se colocan en el interior de los cajones; dividen el espacio y crean prácticos 
bolsillos de almacenaje para elementos pequeños. Una solución de almacenaje realmente excep-
cional. 

Los elementos sueltos en el interior de los cajones pueden pueden desplazarse y provocar daños. 
Mantenga todo en su lugar de manera segura durante el transporte con nuestra red de carga.

Aproveche al máximo el volumen del cajón colocando un Modul-Insert en la parte superior del 
cajón. De esa manera, obtendrá dos niveles de almacenaje. Los elementos más largos y pesados 
pueden colocarse en el fondo de los cajones, mientras que los elementos más pequeños se guardan 
en el inserto en la parte superior.

Todos los cajones pueden dotarse de un dispositivo extra contra aprisionamientos que impide que 
los cajones se cierren totalmente durante el uso, por lo que es necesario una maniobra manual para 
cerrarlos.

Accesorios inteligentes y exclusivos
Todos los cajones pueden dotarse de accesorios inteligentes para mantener ordenado el lugar de 
trabajo y mantener los elementos en su lugar, incluso en condiciones de conducción difíciles. Usted 
obtiene una solución de almacenaje racional, funcional y segura.

Divisores de red y bolsillos de almacenaje

Red de carga

Almacenaje doble para elementos grandes y pequeños

La seguridad está primero

Más información sobre nuestros accesorios inteligentes en la página 12.

Elegir la ubicación del sistema – algo sumamente sencillo
El sistema de cajones extra largos puede instalarse entre bastidores de estantería, debajo del piso 
falso o sobre el piso. Elija lo que mejor se adapta a sus requisitos.
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EN BASTIDORES DE ESTANTERÍA
Los cajones extra largos pueden colocarse directamente en bastidores de estantería gracias a las 
exclusivas guías con cojinetes de bolas y las fuertes consolas de montaje. Si se colocan los cajones en 
bastidores de estantería, se obtiene una solución de almacenaje adicional que es totalmente compatible 
con nuestra gama de productos Modul-System. 

Altura:

Anchura:

Disponible en las siguientes alturas, anchuras y profundidades: 

Atención:  
Los cajones con una altura de 324 mm estarán disponibles desde comienzos del verano de 2011. 
Cuando se colocan cajones con una profundidad de 972 mm o mayor, se requieren soportes verticales para 
sostener las guías con cojinetes de bolas.

Profundidad:

Ejemplos para furgones y furgonetas:
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DEBAJO DEL PISO FALSO
Maximice la zona de almacenaje aprovechando los pisos falsos y creando una capacidad adicional 
para otras cargas.  
Las cajoneras extra largas con combinaciones de cajones listas para usar son una forma fácil y práctica 
de crear una solución de almacenaje profesional al tiempo que maximizan el espacio de almacenaje. 
Todas las cajoneras pueden combinarse con paneles de herramientas para incrementar la funcionalidad.

Las cajoneras para instalar debajo de pisos falsos están disponibles en las siguientes 
alturas, anchuras y profundidades:

Profundidad:Altura:

Anchura:

Ejemplos para furgones y furgonetas:
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Las cajoneras extra largas con combinaciones de cajones listas para usar pueden combinarse con otros 
productos Modul-System. La excepcional ranura en T patentada se conecta con otros elementos dentro 
de la gama de productos, proporcionándole máxima flexibilidad para satisfacer sus necesidades 
específicas. Todas las cajoneras pueden combinarse con paneles de herramientas para incrementar la 
funcionalidad.

EN EL PISO O SOBRE EL PISO FALSO

Las cajoneras para instalar en el piso o sobre el piso falso están disponibles en las alturas, 
anchuras y profundidades siguientes:

Profundidad:Altura:

Anchura:

Ejemplos para furgones y furgonetas:
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ACCESORIOS INTELIGENTES

Asidero de entrada – 
ergonómico
Gracias a la ranura en T, este asi-
dero puede colocarse en cualquier 
posición. El asidero proporciona un 
apoyo adicional para entrar y salir del 
vehículo. 

Modul-Lock – seguridad
Asegure una puerta de armario o 
todos los cajones en un módulo simul-
táneamente. El Modul-lock se coloca 
en la ranura en T para proporcionar 
un ajuste de altura flexible.

Alfombrilla de goma – 
funcionalidad
Alfombrilla de goma estriada, se ofre-
ce cortada a medida para todos los 
tamaños de cajones. Mantiene el fon-
do de los cajones limpio y ordenado, 
y mantiene los elementos en su lugar.

Soportes de herramientas – 
todo ordenado
Diseñado para adaptarse a nuestros 
paneles de herramientas y barras de 
panel estándar. 

Divisores de cajones – organi-
zación 
Divisores de aluminio que le permiten 
organizar el espacio del cajón de 
acuerdo con sus necesidades de 
almacenaje. 
A la venta en el verano de 2011.

Modul-Insert - almacenaje doble
Aproveche al máximo el volumen del 
cajón. El Modul-Insert le proporciona 
dos niveles de almacenaje. Los ele-
mentos más largos y pesados pueden 
colocarse en el fondo de los cajones, 
mientras que los elementos más pe-
queños se guardan en el inserto en la 
parte superior. Puede combinarse con 
otros productos Modul-System. A la 
venta en el verano de 2011.

Red de carga – seguridad inte-
ligente 
Los elementos sueltos en el interior de 
los cajones pueden pueden despla-
zarse y causar daños. Mantenga todo 
en su lugar de manera segura durante 
el transporte con nuestra red de carga.

Divisores de red y bolsillos de 
almacenaje
Los accesorios de red se adaptan al interior 
de los cajones; dividen el espacio y crean 
prácticos bolsillos de almacenaje para ele-
mentos pequeños. 

Protección contra aprisionamientos y 
fiador de seguridad
Todos los cajones pueden dotarse de un 
dispositivo extra contra aprisionamientos 
que impide que los cajones se cierren total-
mente durante el uso, por lo que es necesa-
rio una maniobra manual para cerrarlos. 

Anilla de amarre – seguridad 
inteligente
La anilla de amarre está diseñada para 
una fijación rápida en la ranura en T.  
Capacidad de carga: 500 kg.

Nuestros accesorios exclusivos e inteligentes están diseñados especialmente para utilizarse con la gama de productos 
Modul-System. Cuando usted añade productos a su sistema, obtiene mayor flexibilidad y un lugar de trabajo total-
mente personalizado y racional.
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12005-03 324 810 216 7.4 12054-03

12006-03 324 972 216 8.5 12055-03

12007-03 324 1134 216 9.6 12056-03

12008-03 324 1296 216 10.8 12057-03

12009-03 324 1458 216 11.9 12058-03

1

2

2

12000-03 324 810 108 5.9 12054-03

12001-03 324 972 108 6.8 12055-03

12002-03 324 1134 108 7.7 12056-03

12003-03 324 1296 108 8.6 12057-03

12004-03 324 1458 108 9.5 12058-03

1

1
12016-03 486 810 216 8.5 12059-03

12017-03 486 972 216 9.7 12060-03

12018-03 486 1134 216 11 12061-03

12019-03 486 1296 216 12.2 12062-03

12020-03 486 1458 216 13.4 12063-03

1

12022-03 486 810 324 8.5 12059-03

12023-03 486 972 324 9.7 12060-03

12024-03 486 1134 324 11 12061-03

12025-03 486 1296 324 12.2 12062-03

12026-03 486 1458 324 13.4 12063-03

1

12010-03 486 810 108 6.7 12059-03

12011-03 486 972 108 7.7 12060-03

12012-03 486 1134 108 8.8 12061-03

12013-03 486 1296 108 9.8 12062-03

12014-03 486 1458 108 9.8 12063-03

1

CAJONES EXTRA LARGOS
para bastidores de estantería 

de 918 mm de altura como máximo
Alfombrilla de goma para cajón

Soporte vertical

Anchura del cajón: 324 mm - 
Altura 216 mm

Anchura del cajón: 486 mm - 
Altura 108 mm

Anchura del cajón: 486 mm - 
Altura 216 mm

ATENCIÓN:
El cajón se entrega completo con el material de instalación, incluyendo las guías.

* A la venta en el verano de 2011.

08519-03 para bastidor de estantería de 648 mm de altura
08524-03 para bastidor de estantería de 810 mm de altura
08529-03 para bastidor de estantería de 918 mm de altura

Los cajones con profundidades de 972 mm y mayores requieren un soporte 
vertical que se solicita con los números de artículo siguientes:

*Anchura del cajón: 486 mm - Altura 324 mm

Anchura del cajón: 324 mm - 
Altura: 108 mm
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12130-03 486 810 270 14.1 55425-03 12059-03 12081-03

12131-03 486 972 270 16.5 55430-03 12060-03 12082-03

12132-03 486 1134 270 18.4 55435-03 12061-03 12083-03

12133-03 486 1296 270 20.3 55440-03 12062-03 12084-03

12134-03 486 1458 270 22.2 55445-03 12063-03 12085-03

22 2

2

2

2

2

3 3

3

3

3

3

1 1

1

1

1

1

12148-03 648 810 270 15.9 12044-03 12065-03 12081-03

12149-03 648 972 270 18.4 12045-03 12066-03 12082-03

12150-03 648 1134 270 20.4 12046-03 12067-03 12083-03

12151-03 648 1296 270 22.5 12047-03 12068-03 12084-03

12152-03 648 1458 270 24.5 12048-03 12069-03 12085-03

12154-03 648 810 270 20.9 12044-03 12065-03 12081-03

12155-03 648 972 270 24.3 12045-03 12066-03 12082-03

12156-03 648 1134 270 27.2 12046-03 12067-03 12083-03

12157-03 648 1296 270 30.1 12047-03 12068-03 12084-03

12158-03 648 1458 270 33.1 12048-03 12069-03 12085-03

12160-03 648 810 378 16.4 12044-03 12065-03 12087-03

12161-03 648 972 378 19.1 12045-03 12066-03 12088-03

12162-03 648 1134 378 21.1 12046-03 12067-03 12089-03

12163-03 648 1296 378 23.1 12047-03 12068-03 12090-03

12142-03 486 810 378 14.6 55425-03 12059-03 12087-03

12143-03 486 972 378 17.2 55430-03 12060-03 12088-03

12144-03 486 1134 378 19.1 55435-03 12061-03 12089-03

12145-03 486 1296 378 21.0 55440-03 12062-03 12090-03

12136-03 486 810 270 18.6 55425-03 12059-03 12081-03

12137-03 486 972 270 21.8 55430-03 12060-03 12082-03

12138-03 486 1134 270 24.5 55435-03 12061-03 12083-03

12139-03 486 1296 270 27.2 55440-03 12062-03 12084-03

12140-03 486 1458 270 29.9 55445-03 12063-03 12085-03

1

3

CAJONERAS EXTRA LARGAS
para instalar sobre o debajo del piso

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 270 mm. 
Con un cajón de 216 mm de altura. 

Anchura de la cajonera: 648 mm, altura 270 mm.
Con un cajón de 216 mm de altura. 

Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 270 mm
Con dos cajones de 108 mm de altura.

* Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 378 mm.  
Con un cajón de 324 mm de altura.  

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 270 mm
Con dos cajones de 108 mm de altura.

* Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 378 mm. 
Con un cajón de 324 mm de altura. 

Alfombrilla de 
goma para cajón

* A la venta en el verano de 2011. * A la venta en el verano de 2011.

ATENCIÓN:
Carga máxima por armario de estantería: 200 kg.
Al colocar la carga tenga en cuenta las características de 
conducción de su vehículo.

Panel de herramientas

Estantería
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12100-03 324 972 486 33.0 55330-03 12055-03 12078-03

12101-03 324 1134 486 37.3 55335-03 12056-03 12079-03

12102-03 324 1296 486 41.6 55340-03 12057-03 12080-03

12103-03 324 972 486 28.5 55330-03 12055-03 12078-03

12104-03 324 1134 486 32.0 55335-03 12056-03 12079-03

12105-03 324 1296 486 35.6 55340-03 12057-03 12080-03

12106-03 486 972 486 37.6 55430-03 12060-03 12078-03

12107-03 486 1134 486 42.4 55435-03 12061-03 12079-03

12108-03 486 1296 486 47.1 55440-03 12062-03 12080-03

12109-03 486 972 486 32.3 55430-03 12060-03 12078-03

12110-03 486 1134 486 36.2 55435-03 12061-03 12079-03

12111-03 486 1296 486 40.2 55440-03 12062-03 12080-03

12112-03 648 972 486 41.9 12045-03 12066-03 12078-03

12113-03 648 1134 486 47.1 12046-03 12067-03 12079-03

12114-03 648 1296 486 52.2 12047-03 12068-03 12080-03

12115-03 648 972 486 36.0 12045-03 12066-03 12078-03

12116-03 648 1134 486 40.3 12046-03 12067-03 12079-03

12117-03 648 1296 486 44.5 12047-03 12068-03 12080-03

1
2

3

* Anchura de la cajonera: 324 mm, altura: 486 mm. 
Con cuatro cajones de 108 mm de altura.

* Anchura de la cajonera: 324 mm, altura: 486 mm. 
Con dos cajones de 108 mm de altura, un cajón de 216 mm de altura.

* Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 486 mm
Con cuatro cajones de108 mm de altura.

* Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 486 mm.
Con dos cajones de 108 mm de altura, un cajón de 216 mm de altura.  

* Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 486 mm
Con cuatro cajones de 108 mm de altura.

* Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 486 mm. 
Con dos cajones de 108 mm de altura, un cajón de 216 mm de altura.

Panel de herramientas

Estantería

Alfombrilla de 
goma para cajón

* Plazos de entrega más largos – consúltenos para más información. * Plazos de entrega más largos – consúltenos para más información

* Plazos de entrega más largos – consúltenos para más información

* Plazos de entrega más largos – consúltenos para más información

* Plazos de entrega más largos – consúltenos para más información

* Plazos de entrega más largos – consúltenos para más información

ATENCIÓN:
Carga máxima por cajonera extra larga: 200 kg.
Al colocar la carga tenga en cuenta las características de 
conducción de su vehículo.

CAJONERAS EXTRA LARGAS
para instalar sobre o debajo del piso
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50014-03 221 34 121 0.24

12121-03 324 15 150 0.07

12122-03 486 15 150 0.1

12123-03 648 15 150 0.14

12118-03 324 3.5 65 0.1

12119-03 486 3.5 65 0.2

12120-03 648 3.5 65 0.3

50210-03 42 24 330 0.3

12124-03 486 10 650 0.25

12125-03 648 10 650 0.3

12129-03 76 28 16 0.45 

50025-03 90 22 25 0.15

12127-03 486 324 71.5 0.7

Asidero de entrada

Divisor de red / Bolsillo de alma-
cenaje

*Divisor de cajón de aluminio

Modul-Lock

Red de carga

Protección contra aprisiona-
mientos / fiador de seguridad

Anilla de amarre para ranura en T

Modul-Insert

ACCESORIOS
para cajones extra largos

* A la venta en el verano de 2011.

* A la venta en el verano de 2011.
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www.modul-system.com

PROFESIONALES A SU SERVICIO

Usted puede estar tranquilo como cliente nuestro 

porque tenemos más de 40 años de experiencia 

en la entrega de equipamientos. También hemos 

desarrollado nuestro programa de seguridad 

durante muchos años. Actualmente utilizamos 

algunos de los centros de seguridad para pruebas 

de choque más renombrados del mundo; por 

ejemplo, Volvo Cars Safety Centre. El resultado son 

productos de seguridad como nuestra consola de 

montaje que amortigua los choques

Aseguramiento de calidad hasta el  

tornillo más pequeño

Nuestros productos están homologados según la 

norma europea TÜV. Y con nuestra certificación 

ISO 9001 aseguramos la calidad de todo el 

proceso, desde el desarrollo y la fabricación, hasta 

la entrega, la venta y el servicio al cliente. Ello nos 

permite ofrecer una garantía de 36 meses para 

todos nuestros productos de fabricación propia. 

Además, tenemos los plazos de entrega más rápidos 

de Europa.

Modul-System y el medio ambiente
En Modul-System nos esforzamos para estar en van-

guardia en el desarrollo de productos de calidad. Es 

por ello que fuimos los primeros del ramo en introdu-

cir el acero rápido (HSS) en nuestros equipamientos. 

Un material que proporciona resistencia y seguridad 

máximas con un peso mínimo, lo que a su vez ayuda 

a reducir las emisiones de dióxido de carbono y los 

costes de combustible. Y por supuesto, también tene-

mos certificación ISO 14001.

Modul-System está representada en toda Europa con 

filiales en Dinamarca, Bélgica, Francia, Países Bajos, 

Polonia, Reino Unido y Alemania, y tiene ventas en 

muchos países fuera del continente europeo. El grupo 

tiene más de 230 empleados. La sede está situada en 

Mölndal, cerca de Gotemburgo, Suecia.
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www.modul-system.com

Erke Equipamiento Para Vehiculos S.A.
Polígono Ibaiondo 3
ES-20. 120 Hernani, Gipuzkoa

Delegaciones en: Barcelona, Bilbao, Madrid 
y Valencia
Tel: 902 333737
erke@erke.biz, www.erke.biz
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