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Los cajones extralargos están diseñados para cargas pesadas y voluminosas, y tienen 
una capacidad de carga de 80 kg por cajón, con un máximo de 200 kg por cajonera. 
Los cajones pueden extraerse hasta el 70 por cien y tienen hasta 1,5 m de fondo. Puede 
combinarlos como desee para adecuarse perfectamente a la carga y al vehículo que 
vaya a utilizar. 
 
Los cajones están fabricados en acero de gran resistencia y están equipados con guías 
con cojinetes de bojas, lo que les confiere un peso mínimo y una resistencia máxima. 
Todos los cajones tienen un panel anti choque (CRP) de serie, una función que evita que 
las cargas pesadas salgan despedidas hacia delante en caso de accidente. 
 
Existen tres formas para colocar los cajones extralargos: entre soportes laterales, debajo 
de pisos falsos y sobre el piso.

Cajones extralargos

Cajones extralargos
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108 mm

216 mm

324 mm

324 mm  

810 mm - 1134 mmP
P

P
P
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486 mm

810 mm - 1458 mm

810 mm - 1134 mm

810 mm - 1458 mm

810 mm - 1134 mm

Entre soportes laterales

Para colocarlos entre soportes laterales, los cajones están disponibles en las siguientes alturas, 
anchos y profundidades:

Los cajones extralargos pueden colocarse directamente entre soportes laterales gracias a las guías  
con cojinetes y las resistentes escuadras de montaje. Colocando los cajones entre soportes laterales, 
se logra una solución de almacenaje totalmente compatible con otros productos de nuestra gama. 
Altura máxima de los soportes laterales: 918 mm.

ATENCIÓN 
En el caso de los cajones con profundidad de 972 mm, 
es necesario utilizar soportes verticales para sostener las 
guías con cojinetes.

Sugerencia para organizar una furgoneta:

Cajones extralargos

Profundidad:Altura:

Anchura:
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12022-03 486 810 324 9.1 12059-03

12023-03 486 972 324 10.3 12060-03

12016-03 486 810 216 8.7 12059-03

12017-03 486 972 216 9.8 12060-03

12005-03 324 810 216 7.4 12054-03

12006-03 324 972 216 8.5 12055-03

12008-03 324 1296 216 10.7 12057-03

12009-03 324 1458 216 11.7 12058-03

12010-03 486 810 108 6.9 12059-03

12011-03 486 972 108 7.8 12060-03

12013-03 486 1296 108 9.8 12062-03

12014-03 486 1458 108 10.9 12063-03

12000-03 324 810 108 5.9 12054-03

12001-03 324 972 108 6.8 12055-03

12003-03 324 1296 108 8.5 12057-03

1

2

i

i
Para soportes laterales, véase 
la página 31. Para estanterías 
superiores, véase la página 37.

Cajones extralargos

Alfombrilla para cajón

Barra de soporte

Soporte lateral

Estantería

Anchura del cajón: 324 mm, altura: 216 mm Anchura del cajón: 486 mm, altura: 216 mm

Anchura del cajón: 486 mm, altura: 324 mm

Anchura del cajón: 486 mm, altura: 108 mm

Los cajones con profundidad de 972 mm requieren 
barras de soporte. Número de pieza para pedidos:

08519-03 para soporte lateral de 648 mm de altura
08524-03 para soporte lateral de 810 mm de altura
08529-03 para soporte lateral de 918 mm de altura

ATENCIÓN:
El cajón se suministra con todas las piezas 
de instalación y montaje.

Anchura del cajón: 324 mm, altura: 108 mm
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324 mm 486 mm 648 mm

810 mm - 1458 mm

972 mm - 1296 mm

972 mm - 1458 mm

972 mm - 1296 mm

270 mm

378 mm

486 mm
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Debajo de pisos falsos

Para colocarlas debajo de pisos falsos, las cajoneras están disponibles en las 
siguientes alturas, anchos y profundidades:

Gracias a las cajoneras extralargas se puede utilizar el espacio de almacenaje 
existente debajo del piso falso al tiempo que se deja la superficie libre para otras 
mercancías. Todas las cajoneras pueden equiparse con cuadros de herramientas 
para lograr mayor funcionalidad.

Sugerencia para organizar camionetas y furgonetas:

Profundidad:Altura:

Anchura:

Cajones extralargos
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324 mm

810 mm - 1458 mm

972 mm - 1296 mm

972 mm - 1458 mm

972 mm - 1296 mm

486 mm 648 mm

270 mm

378 mm

486 mm
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Cajones extralargos

Sobre el piso

Para colocarlas sobre el piso, las cajoneras están disponibles en las siguientes 
alturas, anchos y profundidades:

Combinando las cajoneras extralargas con cajones estándar y otros productos Modul-
System, donde la patentada ranura en T actúa como un sistema de conexión de módulos, 
se logra una mayor flexibilidad, permitiéndole adaptar la solución de almacenaje a 
sus necesidades específicas. Todas las cajoneras pueden equiparse con cuadros de 
herramientas para lograr mayor funcionalidad.

Sugerencia para organizar camionetas y furgonetas:

Profundidad:Altura:

Anchura:
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12136-03 486 810 270 19.5 55425-03 12059-03 12081-03 15425-03

12137-03 486 972 270 22.5 55430-03 12060-03 12082-03 15430-03

12138-03 486 1134 270 25.2 55435-03 12061-03 12083-03 15435-03

12139-03 486 1296 270 27.8 55440-03 12062-03 12084-03 15440-03

12140-03 486 1458 270 30.5 55445-03 12063-03 12085-03 15445-03

12103-03 324 972 486 29.5 55330-03 12055-03 12078-03 15330-03

12104-03 324 1134 486 33.2 55335-03 12056-03 12079-03 15335-03

12105-03 324 1296 486 37.6 55340-03 12057-03 12080-03 15340-03

3

1

12130-03 486 810 270 14.5 55425-03 12059-03 12081-03 15425-03

12131-03 486 972 270 16.7 55430-03 12060-03 12082-03 15430-03

12132-03 486 1134 270 18.6 55435-03 12061-03 12083-03 15435-03

12133-03 486 1296 270 20.5 55440-03 12062-03 12084-03 15440-03

12134-03 486 1458 270 22.3 55445-03 12063-03 12085-03 15445-03

i

2

4

Alfombrilla para cajón

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 270 mm 
con un cajón de 216 mm

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 270 mm 
con dos cajones de 108 mm

Anchura de la cajonera: 324 mm, altura: 486 mm 
con dos cajones de 108 mm y un cajón de 216 mm

Cajones extralargos

Estantería

Cuadro de herramientas

NOTA: 
Para profundidades de 972 mm, 
se requieren dos paneles de 
herramientas para cubrir cada lado.

Piso falso

Alfombrilla de goma para estantería
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12148-03 648 810 270 16.4 12044-03 12065-03 12081-03 12071-03

12149-03 648 972 270 18.7 12045-03 12066-03 12082-03 12072-03

12150-03 648 1134 270 20.7 12046-03 12067-03 12083-03 12073-03

12151-03 648 1296 270 22.6 12047-03 12068-03 12084-03 12074-03

12152-03 648 1458 270 24.5 12048-03 12069-03 12085-03 12075-03

12109-03 486 972 486 33.6 55430-03 12060-03 12078-03 15430-03

12110-03 486 1134 486 37.6 55435-03 12061-03 12079-03 15435-03

12111-03 486 1296 486 42.5 55440-03 12062-03 12080-03 15440-03

12165-03 486 1296 378 30.9 55440-03 12062-03 12090-03 15440-03

12167-03 486 1458 378 32.9 55445-03 12063-03 12094-03 15445-03

12142-03 486 810 378 15.3 55425-03 12059-03 12087-03 15425-03

12143-03 486 972 378 17.8 55430-03 12060-03 12088-03 15430-03

12144-03 486 1134 378 19.7 55435-03 12061-03 12089-03 15435-03

12145-03 486 1296 378 21.5 55440-03 12062-03 12090-03 15440-03

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 378 mm 
con un cajón de 324 mm

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura 378 mm
con un cajón de 108 mm y un cajón de 216 mm

Anchura de la cajonera: 486 mm, altura: 486 mm
con dos cajones de 108 mm y un cajón de 216 mm

Cajones extralargos

Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 270 mm.
con un cajón de 216 mm
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12161-03 648 972 378 20.0 12045-03 12066-03 12088-03 12072-03

12162-03 648 1134 378 22.0 12046-03 12067-03 12089-03 12073-03

12163-03 648 1296 378 23.9 12047-03 12068-03 12090-03 12074-03

12154-03 648 810 270 22.0 12044-03 12065-03 12081-03 12071-03

12155-03 648 972 270 25.2 12045-03 12066-03 12082-03 12072-03

12156-03 648 1134 270 28.2 12046-03 12067-03 12083-03 12073-03

12157-03 648 1296 270 30.8 12047-03 12068-03 12084-03 12074-03

12158-03 648 1458 270 33.7 12048-03 12069-03 12085-03 12075-03

3

1

i

2

4

Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 378 mm 
con un cajón de 324 mm

Cajones extralargos

Anchura de la cajonera: 648 mm, altura: 270 mm 
con dos cajones de 108 mm

Alfombrilla para cajón

Estantería

Cuadro de herramientas

NOTA: 
Para profundidades de 972 mm, 
se requieren dos paneles de 
herramientas para cubrir cada lado.

Piso falso

Alfombrilla de goma para estantería
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12129-03 76 28 16 0.312127-03 486 324 72 0.6

12124-03 486 650 10 0.3

12125-03 648 650 10 0.3

12121-03 324 15 150 0.1

12122-03 486 15 150 0.1

12123-03 648 15 150 0.2

51290-03 324 21 190 0.4

51291-03 486 21 190 0.7

51292-03 648 21 190 0.9

12118-03 324 3.5 65 0.1

12119-03 486 3.5 65 0.2

12120-03 648 3.5 65 0.3

Protección para los dedos/
tope de seguridad

Red de división/bolsillo de almacenajeRed de carga

Divisor de cajones de aluminio

Cajones extralargos

Accesorios:

Organizador modular

Divisor de acero para cajón alto
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Bastidores extraíbles
Los bastidores extraíbles se fijan firmemente al piso del vehículo y son adecuados para cargar  
y descargar elementos pesados y voluminosos. Un sencillo mecanismo de liberación permite que 
el bastidor se pueda extraer del vehículo. El bastidor se puede sacar en un 70 por cien. 

Las plataformas de carga son de madera contrachapada 12 mm con bordes metálicos, están 
disponibles en tres modelos diferentes y se fabrican bajo encargo. Incluyen alfombrilla de goma.

Bastidores extraíbles
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11875-01 500 950 72 18.1

11878-01 300 1500 72 21.3

11879-01 800 950 72 22.8

11880-01 800 1500 72 30.5

11881-01 800 1700 72 32.7

12202 300 1300 72 19.6

12203 500 1300 72 22.8

12204 800 1300 72 28.2

12250 300 1700 72 23.6

Bastidor de carga extraíble

Las plataformas de carga pueden ser más largas y anchas que el bastidor de carga,  
y se fabrican bajo pedido. Las plataformas de carga están disponibles en tres modelos, 
y pueden utilizarse como “espacio de piso extraíble”, facilitando la carga y descarga de 
mercancías pesadas o voluminosas. Para más información, consulte con el distribuidor 
más próximo.

Plataforma de carga, modelo 1
Altura de borde: 100 mm

Plataforma de carga, modelo 2
Altura de borde: 100 mm

Plataforma de carga, modelo 3
Altura de borde: 200 mm

Bastidores extraíbles

Bastidores de carga extraíbles

Plataformas de carga

El bastidor de carga está pensado para montarlo permanentemente en el 
vehículo y se fija con una plataforma de carga independiente de una medida 
adecuada. El bastidor de carga se bloquea automáticamente en las posiciones 
de extracción e inserción, y su capacidad de carga es de unos 200 kg con una 
distribución de carga equilibrada. El bastidor de carga está formado por un 
armazón de acero provisto de barras, herrajes, etc.




