
 

 

Guía para montar una EasyLoad. (No para 
EasyLoad Compact) 

Para elegir la EasyLoad correcta para una furgoneta, seguir los siguientes pasos: 
Mirar el dibujo. 

 
Comprobar X,Y y Z. 

 

Si Z es: menor que 1900mm no se puede montar una EasyLoad. 
 

Si Z es: menor que 2300mm solo puedes montar una 1900 250kg. 500kg no se puede 

Si Z es: mayor que 2300mm se pueden montar ambas 250 y 500 kg EasyLoad. 

Si Z es: mayor que 2500mm se puede montar 500kg con 20m de cable 
 

Si Y mayor que 2000mm Se necesita otra estructura. Normalmente en furgonetas H3. 
 

La medida X, en Renault Master, Mercedes Sprinter y Volkswagen Crafter H3 puede dar 
problemas porque las puertas traseras no son tan altas como el techo. 

 
En Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Iveco Daily H3 las puertas traseras no 
son tan altas como el techo. 
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Peso de grua: 100 kg (Sin incluir estructura) 
Especificación Cabestrante: 12V 100A 
Accionamiento Cabestrante: Eléctrico vía botón pulsador en accionador manual 
Sistema de corredera: Eléctrico vía botón pulsador en accionador manual 
Velocidad de elevación:  100mm/s 50mm/s 
Grosor de cable: ø 5 mm 
Tiempo medio de montaje: 5-8 horas 
Seguridad: CE, NEN-EN-14492-2 
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Datos Técnicos:  
 

Versión corta 

 
 

Versión larga 

 
 

Versión larga 

Máxima capacidad de elevación: 250 kg 250 kg 500kg 
Longitud cuando recogido: 1900mm 2275mm 2275mm 

Máxima altura bajo viga: 3000mm 3000mm 2450mm 

 


