INSTRUCCIONES DE INSTALACION
DETALLES PARA CADA MODELO DE FURGONETA

Leer siempre muy atentamente las instrucciones de instalacidn dentro
de la caja del producto.

Las medidas indicadas en las siguientes pdginas son
recomendadas, pero no son vinculantes.
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S/NTURN

CITROEN NEMO

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 70 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

PEUGEOT PARTNER CITROEN BERLINGO

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 72 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).
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PEUGEOT EXPERT TOYOTA PROACE CITROEN JUMPY

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 76,5 deslizante de la puerta hasta cm 27,5
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

FIAT DUCATO

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 97 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 72 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

FIAT TALENTO OPEL VIVARO NISSAN NV-300

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 84 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

OPEL MOVANO

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 70 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 57 deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN
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FORD TRANSIT CUSTOM

APLICACION EL LA PUERTA TRASERA APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta cm 37
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea cm 75 deslizante de la puerta hasta cm 34
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta cm 17
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta cm 49
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN
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NISSAN E~NV-200

APLICACION EL LA PUERTA TRASERA APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta cm 49
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




S/NTURN

MAN TGE

APLICACION EN LA PUERTA LATERAL

Colocar la plantilla como en el dibujo. Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el Medida tomada desde la via
guardabarros hasta la linea deslizante de la puerta hasta
central de la plantilla la linea central de la plantilla.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Six <12 mm
— trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija

Six>12 mm

— cumplir con la indicacion de
montaje estandar

(ver referencias de la plantilla).




